
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Настоящее техническое описание распространяется на 
опрыскиватели «Орион», которые могут быть изготовлены в 
следующих версиях: «Орион-3», «Орион-6», «Орион-9». 

Символика в соответствии с требованиями ГОСТ 22999-93: 
«Орион» -3- ОП-201-01, «Орион» -6-ОП-201-02, «Орион»-9-ОП-

201-03. 
Тип опрыскивателей – переносной с ручным приводом 

пневматический с подачей и распылом рабочей жидкости, 
осуществляемым давлением сжатого воздуха. 

Предназначение опрыскивателей «Орион» (3,6,9) – химическая 
защита растений от вредителей и болезней, борьбы с сорной 
растительностью, внесению жидких удобрений и стимуляторов 
роста. 

В состав опрыскивателей входят: штанга телескопическая, ручка в 
сборе, шланг в сборе, насос в сборе, предохранительный клапан, 
транспортировочный ремень, колба в сборе, воронка, комплект 
запчастей, инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном. 

Основные требования по безопасности эксплуатации 
опрыскивателей, применению средств индивидуальной защиты, 
охраны труда в соответствии с санитарными правилами защиты 
отражены в эксплуатационной документации. 

Технические данные 

Тип 
опрыскивателя 

«Орион-3» «Орион-6» «Орион-9» 

Рабочий объем 3 л 6 л 9 л 
Полный объем 5,6 л 8,25 л 11,35 л 
Максимальное 
рабочее давлением 

0,35 Мпа (3,5 атм.) 

Средняя 
продуктивность 

0,25-0,90 л/мин 

Температура 
работы, хранения 

1-40 С 

Материал колбы Полипропилен 
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